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1. OPIS TECHNICZNY

1.1      Przedmiot projektu  

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  remontu  budynku  nadszybia 
szybu  „Fortuna III”. 

1.2      Podstawa opracowania    

Podstawę opracowania stanowią :
- Kontrakt nr SRK/KK/66/06 z dnia 21.08.2006r.
- mapa sytuacyjna terenu  w skali 1 : 1000  udostępniona przez Zleceniodawcę
- wizja lokalna na obiekcie
- materiały dotyczące obiektu, udostępnione przez Zleceniodawcę
- aktualne normy i przepisy budowlane

1.3      Lokalizacja  

Istniejący budynek zlokalizowany jest na terenie SRK S.A. w Katowicach, Oddział 
Katowice,  Zakład  KWK  „Katowice  –  Kleofas”,  rejon  Zakładu  Głównego 
położonego w Katowicach przy ul. Obroki 77, w obrębie działki   nr 3/24 i 3/25.
Użytkownikiem gruntu i budynku jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład 
KWK „Katowice – Kleofas”, 40-833 Katowice, ul. Obroki 77.

1.4      Istniejący stan zagospodarowania  

Działki  nr  3/24  i  3/25  to  teren  przemysłowy  z  licznymi  obiektami  związanymi 
z wydobyciem węgla. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty :
- wieża wyciągowa szybu „Fortuna III” ( przewidziana do likwidacji )
- budynek nadszybia szybu „Fortuna II” ( przewidziany do likwidacji )
- budynek lampiarni
- budynek markowni (w likwidacji)
- budynek nowej łaźni
- pomost do nowej sortowni przylegający od północy do budynku nadszybia szybu 

„Fortuna III”
- drogi wewnątrzzakładowe
- tor kolejki wąskotorowej, wewnątrzzakładowa
- uzbrojenie terenu stanowią kanalizacja i instalacja kablowa elektryczna
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1.5      Projekt zagospodarowania terenu  

Wokół  budynku  nadszybia  „Fortuna  III”  rozbiórce  podlegać  będą  wszystkie 
przybudówki i obiekty przewidziane do likwidacji.

1.6      Dane informacyjne  

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, znak 
K-PT-PW-4161/463/1/06 z dn.  13.02.2006 r.  – budynek nadszybia „Fortuna III” 
wraz z dawną pompownią, później warsztatem kwalifikuje się do bezwzględnego 
zachowania.
Projektowane obiekty znajdują się na filarze ochronnym.
Projektowana inwestycja nie wywołuje zagrożeń dla środowiska oraz higieny 
   i  zdrowia  użytkowników  obiektów  i  ich  otoczenia  w  zakresie  zgodnie 
z przepisami.
Przed  przystąpieniem  do  remontu  budynku  „Fortuna  III”,  należy  zdemontować 
wieżę szybową.
Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym
 pt. „Adaptacja pomieszczenia warsztatu w budynku nadszybia szybu „Fortuna III” 
na rozdzielnię”, opracowanie Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Bytom 
 w 2005 r.
Obiekt posiada kartę ewidencyjną zabytków architektury i budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1.7      Opis szczegółowy istniejącego budynku nadszybia szybu „Fortuna III”  

Przeznaczenie i program użytkowy budynku
Przedmiotowy budynek składa się z dwóch części :
a) budynek nadszybia – gdzie zabudowana jest wieża szybowa
b) budynek warsztatowo – biurowy – pełniący dotąd rolę warsztatu

Obecnie  w  budynku  nadszybia  odbywa  się  praca  przy  szybie,  związana 
z pracami zabezpieczającymi w chodnikach, natomiast część warsztatowo biurowa 
nieczynna.

a) Budynek nadszybia jest obiektem zbudowany w technologii tradycyjnej. Bryła 
budynku w rzucie prostokąta o wyrównanej wysokości, z dachem dwuspadowym. 
Wewnątrz  znajdują  się  podesty  robocze  i  schody  komunikacyjne  na  różnych 
poziomach.  Ponad  zasadniczą  częścią  dachu  usytuowane  jest  poddasze, 
stanowiące  nadbudowę  powiązaną  z  pomostem  prowadzącym  do  sortowni. 
Nadbudowa ulega rozbiórce.  Od strony zachodniej  na przyziemiu znajduje się 
przybudówka parterowa na  całej  szerokości  budynku nadszybia,  która  ulegnie 
rozbiórce. 

Dane techniczne :
Powierzchnia zabudowy               317 m2
Powierzchnia użytkowa           311,84 m2
Kubatura                                     4280 m3

b) Budynek  warsztatowo  –  biurowy,  jest  obiektem  częściowo  podpiwniczonym. 
Bryła budynku oparta jest na rzucie prostokąta, przekryta dachem o przekroju 
półkolistym zamocowanym do stalowych dźwigarów opartych  na podłużnych 
ścianach  zewnętrznych.  Wewnątrz  znajduje  się  strop  żelbetowy  i  małe 
pomieszczenia  magazynowe.  Istnieje  połączenie  komunikacyjne  schodami  do 
budynku nadszybia. Na zewnątrz po stronie północnej przybudówka parterowa, 
podlegająca rozbiórce.
Przyziemie adaptowane będzie na rozdzielnię zasilająca pompownię głębinowa 
według projektu  budowlanego opracowanego przez Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów S.A. Bytom w październiku 2005 r.

Dane techniczne :
Powierzchnia zabudowy                 215 m2
Powierzchnia użytkowa             263,85 m2
Kubatura                                       3762 m3
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1.8      Konstrukcja obiektu  

a) Nadszybie szybu „Fortuna III”

Fundamenty – ceglane ( brak izolacji pionowej i poziomej )
Cokoły – z kamienia ciosowego
Ściany zewnętrzne – ceglane, grub. 1,30 m.
Ściany zewnętrzne poddasza – ceglane, grub. 0,12 m.
Stropy – blachownice i belki walcowane
Przekrycie stropów – płyta żelbetowa lub blacha żeberkowa
Dach – płyty betonowe ułożone na profilach stalowych
Pokrycie dachowe – papa ułożona na podłożu betonowym
Schody – wewnętrzne stalowe
Tynki – spoinowane ściany od zewnątrz i wewnątrz
Malowanie – od wewnątrz ściany wybielone
Posadzki - betonowe
Stolarka  okienna  –  okna  stalowe  wielopodziałowe  w  formie  prostokąta, 
zakończonego łukiem lub na prosto
Stolarka drzwiowa – bramy, drzwi stalowe
Wyposażenie – instalacja elektryczna oświetleniowa
- pozostałe instalacje nierozpoznane

b) Budynek warsztatowo – biurowy

Fundamenty – kamienno ceglane bez izolacji
Cokoły - z kamienia ciosanego
Ściany zewnętrzne – ceglane, grub. 1,30 m.
Ściany wewnętrzne  – ceglane, grub. 0,12 i 0,25 m
Stropy – płyta żelbetowa żebrowa
Dach – przekrój półkulisty, stalowy
Pokrycie dachowe – blacha falista stalowa
Schody – wewnętrzne żelbetowe
Tynki zewnętrzne – spoinowane 
Tynki wewnętrzne – częściowo otynkowane lub spoinowane
Malowanie – od wewnątrz ściany wybielone i lamperia
Posadzki - betonowe
Stolarka  okienna  –  okna  stalowe  wielopodziałowe  w  formie  prostokąta, 
zakończonego łukiem lub półokręgiem
- stolarka drewniana typowa wbudowana w prześwity okien stalowych
Stolarka drzwiowa – bramy, drzwi stalowe lub drewniane
Wyposażenie – instalacja elektryczna oświetleniowa
- pozostałe instalacje nierozpoznane
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1.9      Elewacje  

Ceglane,  o  charakterze  klasycyzującym  na  ścianach  podłużnych,  elewacje 
szczytowe  zróżnicowane.  Detale  architektoniczne  ceglane  w  postaci  ryzalitów 
zakończonych  ceglanymi  gzymsami.  Cokół  z  kamienia  ciosowego  lub 
wytynkowane fragmenty nad cokołem.

Elewacja  południowa  –  na  parterze  okna  wielopodziałowe  zakończone  łukiem, 
parapety kamienne, bramy stalowe. Na piętrze okna wielopodziałowe zakończone 
półkolem. Okap dachowy żelbetowy wysunięty poza obrys budynku nadszybia lub 
zakończenie gzymsem ceglanym. 

Elewacja  północna  –  analogicznie  jak  południowa.  Część  środkowa  elewacji 
budynku nadszybia otwarta, po pomoście do zakładu przeróbczego. Na piętrze okna 
wielopodziałowe zakończone półkolem lub prostokątne. 

Elewacja wschodnia – w osi symetrii na parterze  drzwi stalowe, na piętrze okno 
wielopodziałowe zakończone półkolem. Elewacja zwieńczona gzymsem ceglanym 
półkolistym.

Elewacja zachodnia – okna parteru wielopodziałowe zakończone łukiem, na piętrze 
prostokątne. Okap dachowy wysunięty poza obrys budynku.

1.10  Stan projektowany  

a) Budynek nadszybia  

1. Roboty rozbiórkowe :
- rozebrać przybudówkę parterową w całości po stronie zachodniej
- zdemontować nadbudowę poddasza nad dachem
- zdemontować wszystkie okna i bramy
- oczyszczenie elewacji z wtórnych przyłączy, otworów itp.

2. Roboty naprawcze :
- przekryć płytą żelbetową opartą na płytach stalowych otwór po wieży szybowej
- wykonać spadek połaci dachowej w części po poddaszu
- wykonać  nowe obróbki  blacharskie  (  rynny  i  rury  spustowe )  i  pokryć  papą 

termozgrzewalną
- oczyścić  strumieniem  wodnym  wszystkie  ściany  zewnętrzne,  następnie 

uzupełnić cegłą ubytki, zlikwidować pęknięcia, wtórne przemurowania, spoiny 
uzupełnić w kolorze dostosowanym do pierwotnego

7



- wypełnić otwory w ścianach po pomoście, zbędnych bramach
- osadzić nowe okna aluminiowe wielopodziałowe oraz bramy stalowe
- naprawić cokoły i parapety kamienne, zachowując ich kształt i kolor
- od wewnątrz usunąć fragmenty tynków, wyspoinować ubytki fug w cegłach
- pomalować  farbą  chlorokauczukową  całość  konstrukcji  stalowej  (  słupy, 

pomosty, schody, poręcze )
- pobiałkować od wewnątrz ściany
- na  zewnątrz  wykonać  wykop  przy  ścianach  przyziemia,  założyć  izolację 

pionową i ułożyć rury drenarskie, a następnie zasypać kruszywem

b) Budynek warsztatowo - biurowy

1. Roboty rozbiórkowe :
- rozebrać przybudówkę parterową po stronie północnej
- rozebrać ścianki wewnętrzne pomieszczeń na stropie + 7,90 m.
- rozebrać  wszystkie  komórki  i  podłogę  w  poziomie  przyziemia  wg  projektu 

budowlanego „rozdzielni elektrycznej” ( opracowanie PBSz S.A. – Bytom )
- zdemontować przekrycie powłokowe z blachy falistej
- zdemontować wszystkie okna i bramy
- oczyszczenie elewacji z wtórnych przyłączy, otworów itp.

2. Roboty naprawcze :
- wykonać nowe przekrycie połaci dachowej blachą łukową trapezową 
- wykonać nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
- oczyścić  strumieniem  wodnym  wszystkie  ściany  zewnętrzne,  następnie 

uzupełnić cegłą ubytki, zlikwidować pęknięcia, wtórne przemurowania, spoiny 
uzupełnić w kolorze dostosowanym do pierwotnego

- wypełnić otwory w ścianach po pomoście, zbędnych bramach
- osadzić nowe okna aluminiowe wielopodziałowe oraz bramy stalowe
- naprawić cokoły i parapety kamienne, zachowując ich kształt i kolor
- od  wewnątrz  usunąć  zmurszałe  tynki  na  ścianach  bocznych,  natomiast 

pozostawić istniejące tynki wysokości 2,50 m. na stropie + 7,90 m., pozostałe 
fragmenty ścian oczyścić i wyspoinować

- naprawić stopnie schodów betonowych i zabetonować otwór w stropie
- pomalować  farbą  chlorokauczukową  całość  konstrukcji  stalowej  (  słupy, 

pomosty, schody, poręcze )
- zabudować poziom przyziemia zgodnie z projektem budowlanym rozdzielni
-  ( opracowanie PBSz – Bytom )
- na  zewnątrz  wykonać  wykop  przy  ścianach  przyziemia,  założyć  izolację 

pionową i ułożyć rury drenarskie, a następnie zasypać kruszywem

8



Po  zakończeniu  robót  ogólnobudowlanych  uporządkować  otoczenie  budynku 
poprzez wycięcie samosiejek, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej           
 ( wykorzystać istniejąca kostkę ).

1.11      Opis części elektrycznej  

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne wewnętrzne 
budynku nadszybia wieży wyciągowej # FORTUNA III dawnej Kopalni Węgla 
Kamiennego „ Kleofas ” w Katowicach.
Katowicach szczególności opracowanie dotyczy instalacji oświetlenia traktów 
komunikacyjnych, gniazd wtykowych 230 Vac i 400 Vac oraz instalacji 
odgromowej.
Część budynku nadszybia na poziomie 0,00 m zaadaptowano na potrzeby podstacji 
6/0,4/0,23 kV -400/250 kVA zasilania pompowni wód dołowych wg projektu firmy 
LEPRO 7 z Zabrza opracowanie symbol EP7-05-31/TII z września 2005r.
Obiekt podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W związku z brakiem określenia przyszłej funkcji obiektu przyjmuje się zgodnie 
z sugestią Użytkownika przeznaczenie magazynowe ogólne.
Przewiduje się zabudowę w pomieszczeniu nadszybia na poziomie 0,00 m 
rozdzielni   TO-1 230/400Vac  skrzynkowej okapturzonej ze skrzynek żeliwnych 
typu S na konstrukcji z kątownika L45x45x5 kotwionej w murze.
Rozdzielnia zasilana będzie z pola nr2 rozdzielni RG-2 sekcja A ww podstacji 
kablem YKY 5x16 mm2 z zabezpieczeniem różnicowoprądowym 2F7-P344C – 32-
30AC (odpływ rezerwowy) prowadzonym na uchwytach kablowych na ścianie.
Z rozdzielni RO-1 zasilane będą obwody oświetleniowe, gniazd wtykowych 
jednofazowych 230 Vac i trójfazowych 400 Vac z pozostawieniem rezerwy na 
przyłączenie w przyszłości dodatkowych odbiorów Użytkownika.
Jako system ochrony od porażeń elektrycznych przyjęto zgodnie z obowiązującym 
w obiekcie systemem – szybkie wyłączenie spod napięcia co zapewnia 
zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego i doprowadzenie do odbiorów 
dodatkowej żyły ochronnej PE.
Instalacja oświetleniowa obejmować będzie główne trakty komunikacyjne budynku 
nadszybia i poddasza nad podstacją 6/0,4/0,23 kV-400/250 kVA. Przewiduje się 
zastosowanie opraw n/t fluorescencyjnych 2x36 W mocowanych na ścianach na 
traktach komunikacyjnych a posadzki nadszybia oprawami sodowymi 250 W, 
ulicznymi mocowanymi na wysięgnikach ruchomych przytwierdzonymi do 
balustrady podestu na poziomie + 9,87 m.
Na poziomie 0,00 m na ścianie zabudowane zostaną gniazda wtykowe 230Vac 
podwójne n/t 10/16A oraz trójfazowe 400Vac-16A.
Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych wykonane zostaną przewodami 
kabelkowymi YDY prowadzonymi w uchwytach n/t, z zastosowaniem osprzętu 
szczelnego IP54.
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W  związku  z  planowanym  demontażem  wieży  wyciągowej  obiekt  nadszybia 
pozbawiony  zostanie  ochrony  odgromowej  –  planuje  się  wykonanie  instalacji 
odgromowej, wspólnej dla budynku nadszybia i podstacji ze zwodami poziomymi, 
wysokimi,  z  drutu  Fe/Zn  Dn=  7  mm  naprężanymi.  Przewiduje  się  wykonanie 
uziomów szpilkowych ∅ 16 mm L= 6 m firmy GELMAR, połączonych uziomem 
otokowym z płaskownika Fe/Zn 30x4 mm za pomocą spawania.  Odprowadzenia 
zwodu  do  uziomu  otokowego  wykonane  zostaną  drutem  Fe/Zn  ∅ 7mm  na 
uchwytach po ścianie zewnętrznej do złączy kontrolnych skręcanych na wysokości 
1,5 m nad terenem i dalej bednarką ocynkowaną 30x4 mm do uziomu otokowego. 
Rezystancja uziomu nie może przekroczyć 10 Ω.
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„Energomontaż Świętochłowice” sp. z o.o.
41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 7

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor : Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
                 Oddział w Katowicach, Zakład KWK „Katowice – Kleofas”
                 40-833 Katowice, ul. Obroki 77

Inwestycja : Remont budynku nadszybia szybu „Fortuna III”

Obiekt : Budynek nadszybia szybu „Fortuna III”
              plac przemysłowy SRK S.A. Zakładu KWK „Katowice – Kleofas”
              rejon Zakład Główny

Adres : 40-833 Katowice, ul. Obroki 77

Projektant : inż. Oskar Pyka
                   nr uprawn. 166 / 68

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA
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1. Część opisowa 

1.1 Przedmiotem inwestycji jest remont budynku nadszybia szybu „Fortuna III” 
„Katowice – Kleofas”, rejon Zakładu Głównego.

Kolejność realizacji robót przewidzianych projektem
- czynności przygotowawcze
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy
- roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne
- roboty remontowe elewacji
- roboty remontowe ogólnobudowlane
- wymiana pokrycia dachu powłokowego
- wymiana okien i bram 
- izolacja ścian fundamentowych
- drenaż opaskowy
- wykonanie zasypek i wyrównanie terenu 
- uporządkowanie i przekazanie obiektu i terenu Inwestorowi.
- roboty elektryczne

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem, zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów, bądź technologii.

1.2 Istniejące na działce obiekty budowlane 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nadszybia szybu „Fortuna III” znajdują się :
- od północnego wschodu budynek lampiarni 
- od wschodu pomost z lampowni do markowni oraz budynek nadszybia szybu 

„Fortuna II”
- od zachodu budynek maszyny wyciągowej szybu „Fortuna III”
- od południa budynek nowej łaźni oraz markowni
- drogi dojazdowe wewnątrzzakładowe z torami kolei wąskotorowej
Teren  placu  przemysłowego  ogrodzony  z  bramą  wjazdową  i  jest  terenem 
zamkniętym. 

1.3 Na  działce  nie  znajdują  się  obiekty  oraz  elementy,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1.4 Przewiduje się,  że największe ewentualne zagrożenie może wystąpić podczas 
następujących prac :
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- wykonywanie  wykopów  o  ścianach  pionowych  bez  rozparcia  o  głębokości 
większej niż 1,5 m. oraz wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian głębokości 
większej niż 3,0 m.

- roboty  przy  których  wykonywaniu  występuje  ryzyko  upadku  z  wysokości 
powyżej 5,0 m.

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i sprzętu zmechanizowanego
- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu
- roboty rozbiórkowe w przypadku ingerencji w elementy konstrukcyjne obiektu.

1.5 Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach roboczych, przeprowadza się jako :
- szkolenie wstępne
- szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia.
Pracownicy  przed  przystąpieniem  do  pracy,  powinni  być  zapoznani  z  ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Szkolenia  okresowe  w  zakresie  BHP  dla  pracowników  zatrudnionych  na 
stanowiskach roboczych, a także na których występują szczególnie zagrożenia dla 
zdrowia oraz wypadkowe powinny być przeprowadzane w formie instruktażu. 
Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  do  stałego  korzystania  aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące :
- wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub  zdrowia 

pracowników
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do  wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady  postępowania  w  sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić  pracownika  do pracy  ,  do której  wykonywania  nie  posiada 
wymaganych  kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują  odpowiednio  kierownik  budowy  oraz  majster  budowy  stosownie  do 
zakresu obowiązków. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 
zdrowia  pracowników  osoba  kierująca  obowiązana  jest  do  niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
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1.6 Zalecenia BHP

Inicjując stanowisko pracy należy udzielić pracownikowi przed przystąpieniem do 
pracy instruktażu stanowiskowego, który powinien zapoznać pracownika  z :
- zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy
- sposobami ochrony przed zagrożeniem
- metodami bezpiecznego wykonywania pracy
Wskazane jest  przeprowadzanie  egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów. 
Odbycie przez pracownika instruktażu stanowiskowego powinno być każdorazowo 
udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy.
Pracownik  przed  przystąpieniem  do  pracy  winien  przejść  badania  lekarskie 
przeprowadzone  przez  lekarza  medycyny  pracy,  potwierdzające  zdolność 
pracownika do wykonywania  pracy danego rodzaju (  z  uwzględnieniem prac na 
wysokości ).

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
( Dz. Ust. nr 63 poz. 285 )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30.05.1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowia nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów 
przewidzianych w kodeksie pracy ( Dz. Ust. nr 69 poz. 332 )
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                                        DEKLARACJA ZGODNOŚCI
   

Projektant prowadzący – branża:                                                     Katowice, wrzesień 2006 r.
inż. Oskar Pyka – budowlana
Nr uprawnień: 166/68
Nr zaświad. Ś.O.I.I.B. – SLK/BO/6761/01

                                                  OŚWIADCZENIE

                  Oświadczam, że projekt pt. „Remont budynku nadszybia szybu „Fortuna III””
w zakresie podanym w opisie technicznym w specjalności budowlanej, został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i aktami normatywnymi obowiązującymi na stan prawny 
- wrzesień 2006r. oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

                                                                                                

                                                                                      ……………………………………….
                                                                                          Katowice 09.2006r. , inż. O. Pyka
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                                        DEKLARACJA ZGODNOŚCI
   

Sprawdzający – branża:                                                                     Katowice, wrzesień 2006 r.
mgr inż. Marian Ostapczyk – budowlana
Nr uprawnień: 548/94
Nr zaświad. Ś.O.I.I.B. – SLK/BO/6462/01

                                                  OŚWIADCZENIE

                  Oświadczam, że projekt pt. „Remont budynku nadszybia szybu „Fortuna III””
w zakresie podanym w opisie technicznym w specjalności budowlanej, został sprawdzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i aktami normatywnymi obowiązującymi na stan prawny 
- wrzesień 2006r. oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

                                                                                                

                                                                                 ……………………………………………….
                                                                                  Katowice 09.2006r. , mgr inż. M. Ostapczyk
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Elewacja Południowo-Zachodnia

Elewacja Północno-Zachodnia
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Dekoracja architektoniczna elewacji szczytowej

Okno w elewacji Pn-Wsch
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Brama

Cokół
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